


CERTIFICAT DE CONFORMITE

RELATIF AUX MATERIELS SOUMIS A AUTOCERTIFICATION

Le Constructeur, Soussigné SULKY-BUREL S.A - Rue Fabien Burel - 35220 CHATEAUBOURG,
déclare que les matériels neufs ci-aprés:

- SULKY DPX 603+:803-1003 / 1203 - 1503 - 1803

sont conformes aux régles d’hygiéne et de sécurité du travail qui leur sont applicables.

Fait a Chéateaubourg, le 14 juin 1989

J. BUREL,
Président - Directeur - Général,



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

Sous condition formelle que le certificat ci-contre soit retourné par I'utilisateur le jour méme de la livraison, la
garantie contre toute défectuosité matériefle est accordée pour un an a dater de ce jour.

La garantie est limitée a la réparation ou au remplacement gratuit de la piéce reconnue défectueuse suivant tes
instructions du constructeur. Elle ne peut couvrir les avaries provenant d’une utilisation anormale, d'un entretien
défectueux ou d’une faute de 'utilisateur.

. Elle est retirée & toute machine s'il a été effectué des modifications sans autorisation écrite ou bien s'il a été
procédé au remplacement des piéces d'origine par des pigéces d’'une autre provenance. Les pneumatiques et les
pieces dont nous ne sommes pas producteurs sont exclus de la garantie.

. Lagarantie ne comporte pas les frais de main-d’ceuvre et d’expédition, le matériel voyageant aux risques et périls
du destinataire. Elie est expressément limitée aux cas ci-dessus, notamment, elle ne pourralt en aucun cas étre
engagée A raison d'accidents causés aux personnes et aux choses.

N'oubliez pas de noter le numéro de votre distributeur
d'engrais SULKY DPX, qui est mentionné sur la plaque
rivée sur le bati cété gauche. i devra étre mentionné dans
toute correspondance ourelation téléphonique éventuelle
avec l'usine.

Plague d'identification

N° de serie / Le numéro de la machine est situé sur une plague
c'itentification & P'intérieur du triangle d'attelage




Cher Client,
Vous avez choisi le distributeur d’engrais SULKY DFX, et nous vous remercions de votre confiance pour
notre matériel.

Pour une bonne utilisation, et pour tirer profit de toutes les capacités de votre distributeur d’engrais,
nous vous recommandons de fire attentivement cette notice.

De par votre expérience, mhésitez pas & nous faire part de vos observations et suggestions, toujours
utifes pour "'amélioration de nos produits.

En vous souhaitant bon usage avec votre distributeur d’engrais SULKY DPX,

Veuillez agréer, Cher Client, 'assurance de nos meilleurs sentiments.

J. BUREL
Président Directeur Général
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INFORMATION - CAPACITE

DPX . 1003
PPX 8 803

e O S Pii 350 litres

JL Séparateur 200 iitres

\ ; %‘ — ‘_/
/ - 2 Bols 10 litres

OPX 1803

DPX 1503
DPX - 1203
. e e e e e e e e — = Pii 650 litres
Séparateur 350 litres.
Ceinture 150 litres

2 Bols 10 litres




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DPX 1803\

MODELE BPX 803 e s DPX 303 o DPX 1003 || oex 108 DPX 1503
Capacité 600 | 8001 1000 | 12001 15001 1800 |
Poids & vide (sans bache) 158 Kg 180 Kg 2{}0. Kg 295 Kg 315 Kg 342 Kg
Hauteur de chargement 0,85 m 0,95 m 1,00 m 0,95 m 1,06 m 1,12m
Largeur de chargement 1,90 m 1,90m 1,90m 2,30m 2,30 m 2,30m
Largeur hors tout 2,00 m 2,00m 2,00m 250m 250m 250m
Largeur de travail 9ai8m Sai8m 9318 m 12a324m 124324 m 12424 m
Débit / ha 50a 1100 Kg 504 1100 Kg 504 1100 Kg 504 1100 Kg 50 a 1100 Kg 5041100 Kg
Vitesse d’épandage 6aizKm/h 6&12Km /h 6a12Km/h 6ai2kKm/h 6a12Km/h 6at2Km/h
Régime prise de force 540 Tr / mn 540 Tr / mn 540 Tr / mn 540 7r / mn 540 Tr / mn 540 Tr / mn

J
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Le SULKY DPX est équipé d’un altelage 3 points avec chappes Inférieures .

~

« POSITIONS DE TRAVAIL

A = B Apparel! horizontat
C=070m

ATTELAGE

DPX 1203 - 1503 - 1803

263 = positions

Le SULKY DPX est équipé d'un altelage 3 points avec chappes intérleures &
2 postilons d'aktelage.

2 positions d'attelage « Allelage sur trou supérleur de

{ broche 1
\ A =B Apparefl horizontat

C=070m

> B

- Altelage sur trou inférieur de broche 2 (hauteur de chargement ming)

A =8 Apparell hotizontal
C=070m

| |
.




TRANSMISSION

« ANGLE DE LA TRANSMISSION

Pour garder votre cardan en bon état de fonctionnement, respecter ies
positions de travail dans la limite de I'angle maximum de 25°,

« MONTAGE

Graisser I'arbre d’entrée du renvoi de I'apparei avant d'embofter la
transmission.

. LONGUEUR DU CARDAN

Vérifier que fa longueur du cardan est bien adaptée & votre tracteur.

Laisser un jeu de 3 cm & chaque extrémité.

» REGIME
Respecter le régime de 540 Tr / mn
« SECURITE

Travailler avec une transmission protégée en bon état, conforme aux
normes actuellement en vigueur.

13
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COMMANDES TELEFLEXIBLE

Monter le support de commande sur fe traceur.

- Pour cela présenter le boitier de commande et son support sur le
cote droit de la cabine et aprés avoir déterminé un emplacement
correcte, percer et fixer ce dernier.

« IMPORTANT

Avant de dételer fe DPX, 6ter le bofltier de commande du tracteur et I'emboiter
sur le support soudé sur le DPX.



COMMANDE HYDRAULIQUE

BRANCHEE SUR 1 DISTRIBUTEUR SIMPLE EFFET DU TRACTEUR

« Position de la manette de vanne

Avec pression hydraulique

20
L

Fermeture des trappes

Principe {
Sans pression hydraulique

« IMPORTANT

Régler le limiteur de débit pour éviter d’avoir un débit important au niveau des vérins de trappes.

« Manoeuvre

Quverture des trappes par ressort de rappel

(

Quverture /Fermeture
des 2 trappes

Cuverture/Fermeture
de la trappe gauchse

Ouverture/Fermeture
de la trappe droite

ONIZ(®
\"'\J/ e

S @ @

© @

Q

Positions 1 ou 2
"tout fermé”
(ex. transport)

O) @

—_ —0o
N
!
&
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EXEMPLE

Vous voulez épandre : 430 Kg/ha de 10.20.20
aB8Km/hsur18m

Dans la notice : Le réglage de débit est 3.4

Lecture du repére

ST (ke

TlIEHH[IiHIHH]lIII]HHiI!Hl

m cod e bl

/’ 3 2 1

%

REGLAGE D’OUVERTURE DES
TRAPPES

Choisir le tableau qui correspond le plius & votre engrais.

Dans e tableau, dans la colonne de targeur et de la vitesse d’avance-
ment, chercher la guantité par ha que vous souhaitez épandre.

Lire dans la colonne de gauche, le repére d'ouverture des leviers des
2 trappes.

Desserrer la poignée de la butée.

Positionner le repére choisi correspondant au débit/ha face & I'index.
La lecture se fait sur la partie arriére de la butée.

Resserrer la poignée de la butée.

Réitérer I'opération de I'autre c6té de la machine.

« IMPORTANT

En raison des variations d’état des différents engrais, il peut apparaitre
des différences par rapport aux indications du tableau.

Nous vous conseillons, soit :
- D'utifiser le kit d’essai de débit

- De faire un contrdle du débit par rapport & la surface
semée aprés un remplissage.



REGLAGE DE LA LARGEUR DE TRAVAIL

+ EPANDAGE EN PLEINE LARGEUR

Suivant la largeur de travail désirée, et Pengrais & épandre, lire sur le
tableau le numéro correspondant au réglage de gouiotte.

Desserrer |a poignée du fevier de réglage.
Placer ce dernier en regard du repére déterming.
Resserrer la poignée.

Réaliser la méme opération de l'autre coté.

« IMPORTANT

Pour un bon épandage, il est indispensable de maintenir les plateaux
d'épandage et les pales d'éjection en bon état. {(absence d’usure,
colmatage, chocs etc ... )

EXEMPLE avec un DPX 603.803.1003

Vous voulez épandre du  10.20.20 suri8m
Dans le tableau : Le réglage de la goulotte est 3,65

Repére Gl ';:;;'-_ :
- Goulofte de large
d'ouverture i

EXEMPLE avec un DPX 1203.1503.1803

Vous voulez épandre du 10.20.20 sur 18 m
Dans Ie tableau : Le régiage de la goulotte est 3.4

18 M

Repére
Goulotte de largeur 3,4

Km/h
6 8 10 12

d’ouverture

17
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ESSAI DE DEBIT

- OPTION -

Un kit d’essai de débit est disponible en option,
et la notice correspondante est livrée avec le Kit.




- OPTION -
KIT D’AUTO CONTROLE DE RECROISEMENT

Vérification de la Pour vérifier le bon réglage - Epandre I'engrais sur un aller et un retour
m Z}{> - Verifier au recroisement de I'engrais, si la densité est équivalente & la partie centrale
sinon procéder aux corrections suivantes.

largeur de travail de largeur sur le terrain

BON EPANDAGE TROP D’ENGRAIS AU PAS ASSEZ D’ENGRAIS AU TROP D’ENGRAIS AUX BORDURES
RECROISEMENT RECROISEMENT PAS D'ENGRAIS AU RECROISEMENT
ou
Engrais qui a des aptitudes Largeur d'épandage insuffisante Limite de 'engrais sur la largeur de travail

pour une grande largeur

Bon réglage de la goulotte Diminuer le réglage de la goulotte Augmenter le réglage de la goulotte Diminuer légérement le réglage de la
goulotte, ou Diminuer [a distance
entre les passages

19



UTILISATION DU DEFLECTEUR DE BORDURE

« POUR COMMENCER UN CHAMP AVEC LA BORDURE A DROITE

DPX

sulky &

Cbté gauche I

- |

ouvert

Caté droit
/[/— fermé

l

E‘v_:_uéﬁ—r

Position du
déflecteur

0,7m

fermé

+» POUR COMMENCER UN CHAMP AVEC LA BORDURE A GAUCHE

DPX

Coté gauche

J  Cbté droit

/I/ ouvert

Position du
déflecteur

e e

20




EPANDAGE EN BORDURE DE CHAMP

Suivant votre largeur de travail, les dimensions de votre parcelie, et votre fagon habituelle de travailler,

Voici les possibilités dont vous disposez pour épandre en bordure de champ.

En utilisant les 2 disques d’épandage mais en réduisant
la largeur de travail, avec le réglage de la goulotte, du
chté de la bordure.

Largeur de travail

f

»
i
1/2 Largeur
de travail

[

-4
%

e = - ———
o me e oy i e ] e e m m ws e
.

Réduire fa
largeur sur
te c81& bordure

En utilisant un seul disque d’épandage aprés avoir
fermé la trappe c6té bordure et positionné le déflecteur
de bordure.

Largeur de travait




ENTRETIEN

~

RECOMMANDATIONS

L'épandeur d’engrais est le matériel agricole dont 'entretien est le plus difficile
a réaliser.

En effet, il est soumnis aux pires conditions:

potasse, aclde phosphorique, azote
abrasion par les granulés, chocs et rayures
en manutention

* agressions des intempéries : pluie, bord de mer, stocké dehors

* lavage haute-pression : pression forte, trop prés de I'appareil

* ggressions chimiques :
* agressions mécaniques :

Aussi, voici guelques conseils empruniés a des Agriculteurs
méticuleux et soigneux de leurs intéréts.

/ p

AVANT LA MISE EN SERVICE

1 - Pulvériser un mélange fue! et huile sur votre appareil, en
insistant sur les parties cachées et les recoins, sans oublier
le dessous.

2 - Avec pinceau et pompe, graisser avec une graisse
consistante les parties mobiles :

arbres, écrous, cardans, bielle.

La durée de vie et le bon
fonctionnement de votre machine
dépendent essentiellement des
soins que vous lui apporterez.

<

/

APRES CHAQUE EPANDAGE

™~
1 - Laver votre appareil aprés chaque utilisation :

- sans pression excessive \

- sans approcher le jet trop prés des pieces mobiles
ex:roulements LS

L g
r

2 - Laisser sécher votre appareil
eau + engrais = engrais liquide = corrosif

3 - Pulvériser un mélange fuel - huile sur votre appareil

4 - Graisser les parties mobiles au pinceau et 4 la pompe

N /

~

A LA FIN DE CHAQUE CAMPAGNE

- Aprés lavage, séchage, pulvérisation et graissage :
Remiser votre appareil & I'abri des intempéries, I'oxydation fait ses

ravages durant la période d'inutilisation du matériel.

- Si vous constatez des rayures ou éraflures, brosser a ia brosse métallique
ou pongeuse, et appliquer un anti-rouille du type Zinc-Alu.

- Pour antirouille et la peinture de finition, n’hésitez pas & commander chez
votre revendeur habituel, ou a notre service pieces de rechange, de la
peinture aux couleurs SULKY.

- Stocker I'appareil sur cales, au dessus du sol.

. J




@ intérieur de la trémie

LAVAGE

®

Z

sulky ¢

@ goulottes

sous la trémie dans le ﬁ
triangle d’attelage 7 P
- -~
@ ( (.
~
-
s

« | protecteur démontable
|~ lavage de la bielle

dessous la poutre
support de renvois

=
[-e) =g

plateaux

dessus @

et
dessous




GRAISSAGE

A la fin de la saison, graisser les parties de I'axe de Pagitateur.

&= \
O 3 Points de graissage A-B-C

\_ Graissage apres chaque lavage




ETALONNAGE DES AGITATEURS

1 - Le balayage doit étre symétrique sur F'ouverture de débit. /

Vis de réglage
2 - Le réglage se fait par fa position de la vis du balancier dans la

{umiere.

3 - En agissant sur les vis de serrage d’agitateur, régler 'espace @
(10 mm} entre |le doigt et la trappe, et veiller 4 ce qu'il soit Réglage I @ e
rigoureusement identique sur les 2 agitateurs.

Balayage identique !
de part et d’autre

de {"orifice !




LY -3

Vis de fixation

Secteur coulissant réglable

Butée /\
—_——— -

Vis
de fixation

O I T T G ]
[ &

ETALONNAGE

« TRAPPES DE DEBIT

Si aprés avoir étalonné les agitateurs, vous observez toujours une diffé-
rence de débit d’un c4té par rapport & l'autre, procéder de la manidre

suivante:
EXEMPLE:
Débit identique des 2 cbtés pour un réglage
- chté droit 3,2
- cOté gauche 3,4

- Immobiliser ia trappe gauche en position.

- Débloquer le secteur gauche et la butée d’ouverture.

- Faire coulisser e secteur vers le haut pour que la butée indigue 3,2.

- Bloguer la butée.

- Bloquer le secteur gradué tout en conservant la trappe en contact avec la butée.

« GOULOTTES DE LARGEUR

1 - Positionner la pointe de la goulotte au-dessus du centre du disque
d'épandage

2 - En coulissant e secteur gradué, amener le repére 3,1 face au levier
de réglage de la goulotte.

3 - Bloguer e secteur gradué.

Etalonner les goulottes droite et gauche.



REMPLACEMENT DES PALES D’EJECTION

UNE USURE EXCESSIVE DES PALES INFLUE SUR LA QUALITE D’EPANDAGE.
Lorsque des vagues apparaissent dans le fond de la pale, it faut les remplacer.

Lors du remplacement des pales d’éjection, s’assurer du positionnement correct et du sens des pales ,
différent entre le disque droit et le disque gauche, et du sens de rotation des disques.

Sens d'avancement

Sens de rotation Sens de rotation
Disque sans trou central Disgue avec trou central
Cote gauche Coté droit

- S'assurer que le collet carré de 8 de la téte de vis est correctement engagé.

- Serrage correct des 4 boulons inox {8 x 15 collet carré de 8)

27



AGITATEUR SPECIAL

- OPTION -

Pour * Sulfate d’ammoniagque
* Engrais poussiéreux humides

Emboiter {'agitateur spécial souple a I'extrémité de l'agitateur standard




DISPOSITIF ANTI-LIMACES

- OPTION -

POUR EPANDRE L'ANTI-LIMACES

Positionner le peigne obturateur dans 'ouverture des 2 trappes de la
trémie.

Régler ouverture suivant le tableau.

29



DPX 603 - 803 - 1003
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EPANDAGE D’ENGRAIS
CONSEILS de REGLAGE

Pour les distributeurs d’engrais SULKY DPAX et DPX
/ avec I'utilisation du Kit de contrdle de largeur par I'examen du recouvrement. \

En consultant les tableaux de la notice d’utilisation livrée avec chague appareil, rechercher
{'engrais qui se rapproche le plus du produit que vous avez & épandre, dans ses principales
caractéristiques, a savoir

- 8a grosseur
- Sa densité
- Sa forme, irréguliére et rugueuse, qui influe sur sa projection.

* Pour obtenir une grande largeur de travail, la structure et la forme de Pengrais sont impor-
tantes, et il est préférable de choisir te produit le mieux adapté.

Les regles de la balistique limitent les projections de granulés sur une grande largeur dans
les conditions suivantes :

grain trés petit ou densité faible

- Masse trop faible

trés gros grain & faible densité
forme irréguliere des grains
{exemple : chiorure de potassiumy)

i

- Résistance dans i'air

* En général, tes fabriquants d'engrais précisent que, pour obtenir une largeur effective de
travail de 24 m, avec un granuté de densité de 0,9 et plus, il est nécessaire que 50% des
grains d'engrais soient d’un diametre égal ou supérieur & 2,5 m/m.

* £n pratique :

- Un engrais coulant, fluide, s'échappe plus vite des pales d’éjection, donc & moins
de force de projection, et necessite parfois de régler les goulottes plus farges que
les tableaux de préconisation.

- A l'inverse, un engrais rugueux s'accroche plus longtemps dans les pales d’éjec-
tion, aquiert alors pius de force de projection pour aller loin et nécesssite de régler
les goulottes moins farges que les tableaux de préconisation.

- )




COFAZ
Ammonitrate 33,5

Densité 0,04

OO RIS

Im
Goulotte de largeur 2,1

12m

Goulotte de largeur 2,6

15m
Gouiotte de fargeur 3,0

16m

Goulotte de largeur 3,3

18 m

&

12

8

8

10

46

i LB S

89

135

34

Agreiie

i107

e e
&

28

26

S R [eri- ity

1107

L2
88

3 461
Lidyer
492

YERIFIEZ, - ¥OUS

Les tableaux de réglages sont indicatifs, it existe des KITS d'auto contrdle en option

Kit d'essai de débit
Kit de contrdle du recroisement pour la largeur
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AZF
Ammonitrate 33,5

Densité 0,9

NP,

A A
4*’:“1 I,A,"J*

%1,-'%‘{‘“‘"- A A,
tﬁb““m(ﬁ Son

nkfﬂ‘,:,f ‘»i
Ja Ol O~

I S

gm
Goulotte de largeur 2,4

Goulotte de largeur 2,6

i2m

15 m

Goulotte de largeur 2,9

18m

Goulotte de largeur 3,8

6 8 10

6

8 10

12 & 8

10

12 G 8 12 & -]

10 12

69

124

R e e

52

72

93
181
241 1t
303 '
Chre 335
368
435

- AT0
505
Bl R
578
653

731

39

B

31

25

21

VERIFIEZ - YOUS

Les tableaux de réglages sont indicatifs, il existe des KITS d"auto contrbie en option

{ Kit d’essai de débit

Kit de contrfle du recroisement pour la largeur




AZF 0.25.25 i ; ST S
= = ' e o B »\ . G o T -
S o Cotg - . a5
Densité 1,1 B g s sl 2
S g 27 BT Kt 2 s, b "
am 12m 15m 18m 18m
Goulotte de fargeur 0,5 Goulotie de largeur 0,9 Goulotte de largeur 1,5 Gouiotte de largeur 1,6 Goulotte de largeur 2,0
gl 5 8 10 12 6 810 12 6 8 1012 6 8 10 12 6 8 10 12

L

24 18 14

30

2
898 748

898

718

B
28

54
561

Kit d’essai de débit

AR
YERIFIEZ - YOLS Kit de contréle du recroisement pour [a largeur

Les tableaux de réglages sont indicatifs, it existe des KITS d’auto. contrdle en option {



o

AZF 171717

Densité 1,04

sm
Goulotte de largeur 0,5

{Repare

~Km7h

671 536

VERIFIEZ - VOUS

Les tableaux de réglages sont indicatifs, il existe des KITS d’auto contrdle en option

{

Kit d'essai de débit
Kit de conteble du recroisement pour ia largeur



BASF 10.20.20

Densité 1,08

am 12m
Goujotte de largeur 1,8 Goulotte de largeur 2,4 Goulotte de largeur 3,0 Goulotte de fargeur 3,3 Goulotte de largeur 3,65 T
Kre/h
6 8 10 12 3] 8 10 12 5 8 10 12 6 8 10 12 G 8 10 12 / epare

58 39 a4
- B0 AT s

156

“1a24 1103 : 1241 3 808 324 99 5 828

{ Kit d’essai de débit

:@ YERIFIEZ - VOUS Les tableaux de réglages sont indicatifs, il existe des KITS d’auto contrdle en option . > .
- Kit de contréle du recroisement pour la largeur



CHLORURE
de POTASSIUM

Densité 1,1

Sm 12m 15m i6m 18m

Bl o Goulotte de largeur 1,4 Goulotte de largeur 1,5 Goulotte de largeur 1,8 Goulotte de largeur 1,9 Goulotte de largeur 2,8 -
Km/h Km/h
Aepare ! 6 8 10 12 6 8 10 12 & 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 ! Repére

62 47 39 26

871

E VERIFIEZ - VOUS Les tableaux de réglages sont indicatifs, il existe des KITS d’auto contrdle en option.  { 2: g:?;{fggf;:‘mmiscmm pout 1a largeur



PERLUREE 46
APC ONIA

Densité 0,78

o ! 'l
Im 12m 15m i8m
Goulotte de largeur 3 Goulotte de largeur 3,4 Goulotte de targeur 3,8 Gouiotte de largeur 4,2 i
5] 8 10 12 5] 8 10 12 6 8 10 12 5 a8 10 12 pore

La granulométrie trés fine et Firrégularité des grains limitent 4 21 matres 1a largeur d'épandage cofrect de cet engrais, Pour épandre 3 24 métres, faire un contrdle
de recouvrement, car cela est possible avec certaines perlurées,

TP Kit d'essai de débit
Les tableaux de réglages sont indicatifs, il existe des KITS { . .
‘@ VERIFIEZ - VOUS d'auto contrdle en option E;;; gfrntréle du recroisement pour

39



SULFATE

Densité 0.86

D’AMMONIAQUE 21 %

Sous forme cristallisée

&m

Goulotte de fargeur 1,1

Goulotte de largeur 1,5

Goulotte de largeur 2,1

Goulotte de largeur 2,8

803

Repire & 8 10 12 5 8 10 12 8 8 10 12 6 8 10 12
1,2 3 2r 22 18 24 18 15 12 11 9 15 3
OB 108 S 79163 B2 7000 B2 420 36 SENEEC) T R RE R IR E
1,4 173 130 104 &7 115 8 B9 B8 52 43 69 52
18 | raa T A8 o as S R0 e 1B 20 0680 e -l 1o LR Es T, SRR - SR
16 | 308 231 185 154 206 154 123 103 a2 7 123 92
ST a7ss e 2280 188 ] 250 7188 180 L T Rs 130,004 1507113
18 | 442 331 265 221 294 221 177 147 132 10 | 177 132
CHTA G U508 38T U 3087 2647 i 1338 26471 208 189 b B2 UIA2T AT 203 152
. 287 382 287 229 191 172 143 226 172
3G | 4267 3195 288 : Q1 B0 ess
352 469 352 281
Y884 81200384 L 307 -
416 554 416
479 638 479
5107 P 880k B0 L
541 721 541
5720 fooe TB2 572

La structure cristallisée et irdgulidre da cet engrais, différent suivant les usines d'origine, ne permet pas d’obtenir une répartition régulidre sur grande largeur, au-

dela de 16 metres, dans la majorité des cas.

&

VERIFIEZ - VOUS

Utiliser agitateur spécial anti-voute pour favoriser Pécoulement du produit.

Les tableaux de réglages sont indicatifs, il existe des KITS {
d'auto contrdle en option

Kit d'essai de débit
Kit de contrdle du recroisement pour
la largeur



TIMAC 13.08.17

Densité 1,04

R 3

9m

Goulotte de largeur 1,3

12

Goulotte de largeur 1,7

15m

Goulotte de largeur 2,1

i6Gm

Gouiotte de largeur 2,3

18 m
Goulotte de largeur 2,8

6 8

10

6

8 i0 12

6 8

10

12

6 8 10 12

5 4

- 3527

66 50

L T Ay o T

21

49

4

5C

97

144

153

243

T
IR
G b
2185

CBBG

3 .2 2

37 30 25

72 58 48

108 87 72

FRUHELIE L8

g PE L 0

A2z A0t B

55447 36 | 8

YERIFIEZ - VOUS

Les tableaux de réglages sont indicatifs, il existe des KITS d'aute contrdle en option

{

Kit d’essai de débit
Kit de contrdle du recroisement pour la largeur
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MESUROL

¢ I
% & Bh T ;
Densité : i ;
am 12m i5m 16 m i8m
S Goulotte de largeur 3,0 Goulotte de largeur 3,5 Goulotte de largeur 3,8 Goulotte de largeur 4,0 Goulotte de largeur 4,2
.._Km/h
Repere 6 8 10 12 5] 8 10 12 £ 8 10 12 6 8 10 12 5] 8 10 12
3 2 1 2 1
i 3 ’
6 4

&

YERIFIEZ - YOUS

Les tableaux de réglages sont indicatifs, il existe des KITS d¢’auto contrdle en option {

Kit d’essai de débit
Kit de contrdle du recroisement pour la largeur




RAY - GRASS

4m
Goulotte de largeur 0,4

6m
Goulotte de largeur 1

8m
Goulotte de largeur 3

Repére

4 6 8 10

4 6 g8 19

4 6 g 10

26 18 13 11

18 12 9 7

139 7 5

Eb YERIFIEZ - VOUS  es tableaux de réglages sont indicatifs,
il existe des KITS d'auto contrdle en option

{

Kit d’essai de débit

Kit de contrdle du recroisement pour la largeur
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